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[bookmark: _Toc183699760]Перечень требований, необходимый для установки и работы программного обеспечения
Для установки и выполнения СППР «Детектив» требуется ПЭВМ со следующими характеристиками:
· процессор с архитектурой x86-64 (AMD, Intel);
· оперативная память – не менее 16 Гб;
· объем свободного дискового пространства – не менее 250 Гб.
Выполнение СППР «Детектив» может осуществляться в ОС семейства Linux с поддержкой glibc версии от 2.35 или ОС Windows версии не старше 10.
[bookmark: _Toc183699761]Установка системного программного обеспечения
Для установки драйвера электронного ключа SenseLock EL-5 в ОС Windows необходимо запустить файл «sense_shield_installer_pub_2.5.0.59543.exe» из комплекта поставки.
Для установки драйвера электронного ключа SenseLock EL-5 в ОС семейства Linux необходимо выполнить следующие действия:
- выполнить установку пакета «senseshield-2.5.0.59543-amd64.deb» из комплекта поставки;
- скопировать файл «80-elite5.rules» из директории «/opt/senseshield/» в директорию «/etc/udev/rules.d/»;
- выполнить перезагрузку ОС.
Установка ПО и внешнего программного модуля
Установка СППР «Детектив» для всех поддерживаемых ОС осуществляется путем копирования с внешнего носителя на ПЭВМ.
В базовом комплекте поставки СППР «Детектив» реализована интеграция с внешним программным модулем транскрибирования речи Whisper ASR Webservice (распространяется по лицензии MIT, источник: https://github.com/ahmetoner/whisper-asr-webservice). В базовый комплект поставки входит образ контейнера Whisper ASR Webservice версии v1.5.0 (файл «transcriber.tar»).
Данный модуль может быть установлен только в ОС семейства Linux с установленным ОПО «docker» и «docker-compose-plugin». При использовании СППР «Детектив» в ОС Windows необходимо обеспечить подключение ПЭВМ с установленной СППР «Детектив» к серверу или виртуальной машине с установленным внешним программным модулем транскрибирования речи.
Для установки внешнего программного модуля транскрибирования речи необходимо выполнить следующие действия:
- скопировать директорию с установочными файлами модуля транскрибирования с носителя из комплекта поставки;
- в терминале перейти в директорию с установочными файлами модуля транскрибирования;
- выполнить команду «docker load -i transcriber.tar»;
- выполнить команду «docker load -i stt.tar»;
- выполнить команду «docker compose up».
После установки внешнего программного модуля транскрибирования речи необходимо указать адрес сервера или виртуальной машины с установленным внешним программным модулем транскрибирования речи в настройках СППР «Детектив» (согласно Руководству оператора) и порт «5087» (значение по умолчанию). При установке внешнего программного модуля транскрибирования речи на ту же ПЭВМ – «localhost:5087».
Также после завершения установки можно удалить файлы «transcriber.tar» и «stt.tar»
[bookmark: _Toc183699762]Эксплуатация программного обеспечения
Информация, необходимая для эксплуатации программного обеспечения пользователем, предоставляется при поставке СППР «Детектив» Заказчику. Вся документация составлена на русском языке и содержит только приобретенные Заказчиком разделы.
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